Rustavi (42.0°E) Turksat 2A/3A 
12595 V 2500 5/6 (ID: 0067) 
HEX Key: DB A5 45 00 FD E3 62 00 
Rustavi (42.0°E) Turksat 3A 
11472 H 23740 (ID: 0067)
HEX Key: DB A5 45 00 FD E3 62 00
 რუსთავი 2 12596 V 3700(11472 H 23450) 
             BISS KEY DB A5 45 c5 FD E3 62 42
Imedi (42.0°E) Turksat 2A/3A 
12609 V 3700 5/6 (ID: 0001) 
HEX Key: 10 00 00 00 00 00 00 00 
1TV (Georgian Tv)(42°E) Turksat 3A 
11472 H 23740 (ID: 0001)
HEX Key: 00 20 05 00 00 19 56 00
1-არხი 12601 V 2961(11472 H 23450)
          BISS KEY 00 20 05 00 00 19 56 00
	) Rustavi 2 

 HYPERLINK "http://www.rustavi2.com.ge/" ( » http://www.rustavi2.com.ge/ )
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путник:  Turksat 2A/3A 42° в.д. 

 Канал 
Частота, МГц
Поляр.
Тип сигнала
Кодирование
Скорость потока

(SR)
FEC

1 TV (Georgia)
12601
V
MPEG-2

2960
5/6

Türksat 2A/3A @ 42° East , 11472 H DVB-S/MPEG-2 23450 5/6 - ღია მაუწყებლობა
HEX: 00 20 05 25 00 19 56 6F

For MGcamd (Softcam.Key):
F 00011FFF 00 002005250019566F ; 1TV GEORGIA (42.0E)
F 00011FFF 01 002005250019566F ; 1TV GEORGIA (42.0E)

BISS - 20 05 25 19 56 6F
რუსთავი 2 - http://www.rustavi2.com.ge

Türksat 2A/3A @ 42° East, 12596 V DVB-S/MPEG-2 3700 5/6 - ღია მაუწყებლობა
Türksat 2A/3A @ 42° East , 11472 H DVB-S/MPEG-2 23450 5/6 - ღია მაუწყებლობა
*კოდირებულია ბისს კოდით მხოლოდ ფეხბურთის დროს (კოდი სპოილერში). 
*მიღება ნებისმიერი ციფრული რესივერით და ჩვეულებრივი, უნივერსალური თავაკითაა შესაძლებელი, მიღების ზონა სპოილერში.
HEX: DB A5 45 00 FD E3 62 00

For MGcamd (Softcam.Key):
F 00671FFF 00 DBA54500FDE36200 ;Rustavi 2 (42°E)
F 00671FFF 01 DBA54500FDE36200 ;Rustavi 2 (42°E)

BISS - A5 45 FD E3 62 00

В этой статье вы узнаете как можно руками внести свежие BISS ключи в ресивера Globo.
Информация подходит для тюнеров globo, orton,  4100c, 4060cx, 4160cx, 4060lcx, 4160lcx, 9100a, 8300a, 7010a, tiger star 8100, star track sr-55x

1. Залить свежую прошивку! Вбить нужные транспондеры, отсканировать каналы.
Нажать кнопку "i" на пульте ресивера.
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а) Справа, в верхнем ряду, есть строчка Service ID 0Х.... Эти цифры переписать! 
б) Слева строка "Частота", это значение тоже переписать!

Нажать EXIT. 
На пульте набрать код из цифр 9339. 
В появившемся окне
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выбрать Key edit, OK,
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Выбрать BISS, OK.

Увидите окно c параметрами BISS ключей
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выбрать не используемый ключ, нажать КРАСНУЮ кнопку (Edit- Изменить)

или нажать ЗЕЛЕНУЮ (Add - Добавить)
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В появившейся строке ввода параметров увидите:

CAID 2600 (не изменять! это признак кодировки БИСС)

Service ID - тут ввести ранее записанные значения из строки при нажатии "i"

Freq - тут вводим ранее записанные значения из строки "Частота" при нажатии "i"

Type (пропустится)

Key Data - тут вводим ключ БИСС

Как вводить сам ключ: 
например, введем ключ на канал “TET”

CAID - пропускаем
Service ID - вводим «17DE»
(цифровые значения на цифровых кнопках пульта, а символьные (ABCDEF) вводить нажатием цветных кнопок)
и кнопок скроллинга списка каналов (справа внизу от кнопки OK) - вверх=A, вниз=B
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Если ошиблись при вводе - нажать ВЛЕВО (слева от OK)

По завершению ввода всех значений для сохранения нажать "OK"!!!
Выключить и включить ресивер, или просто переключить с канала на канал!


Внимание: 
Если у вас нет в кодировках раздела BISS 
Делаем так.

Стоя на любом канале вводим 9339 и в любом разделе Key edit, прописать ID 2600 сохранить и выйти, после повторного входа появится разделBISS , второй вариант залить файл ключей где уже есть раздел BISS.

